HOBO-Datenlogger fiir Temperatur/Relative H“B“
Luftfeuchtigkeit 2,5 % (UX100-011) - Handbuch Data Loggers

onset®

HOBO® temp/RH logger

HOBO-Datenlogger
fiir Temperatur/Relative
Luftfeuchtigkeit 2,5 %

UX100-011

Lieferumfang:
e Command™-Strip

e Doppelseitiges Klebeband
e Klettband

Erforderliches Zubehér:

e HOBOware 3.4 oder héher
(www.onsetcomp.com/
hoboware-free-download)

e USB-Kabel

Der HOBO-Temperatur/RF-Datenlogger zeichnet mit seinen integrierten Sensoren die Temperatur
und die relative Luftfeuchtigkeit (mit 2,5 % Genauigkeit) in Innenbereichen auf. Mit HOBOware®
koénnen Sie komfortabel obere und untere Grenzwerte einstellen, bei denen der Loggeralarm
ausgelost wird. Sie kénnen auBerdem Burst-Logging einstellen, bei dem der Logger unter
bestimmten Bedingungen Daten in verschiedenen Intervallen aufzeichnet. Der Logger kann
auBerdem Statistiken Gber Minimum, Maximum, Durchschnitt und Standardabweichungen
erstellen. Dieser kompakte Datenlogger verfligt Gber eine eingebaute LCD-Anzeige, auf der die
aktuelle Temperatur, die relative Luftfeuchtigkeit, der Betriebszustand, Batteriestand und die
Speicherauslastung liberwacht werden konnen, wenn der Logger nicht gerade ausgelesen wird.

Technische Daten

Temperatursensor
Bereich -20 bis 70 °C (-4 bis 158 °F)
Genauigkeit +0,21 °Cvon 0 bis 50 °C (* 0,38 °F von 32 bis 122 °F), siehe Grafik A
Auflésung 0,024 °C bei 25 °C (0,04 °F bei 77 °F); siehe Grafik A

Reaktionszeit

4 Minuten bei Luftbewegungen von 1 m/s (2,2 mph)

Abweichung

<0,1°C (0,18 °F) pro Jahr

Sensor fiir relative

Luftfeuchtigkeit

Bereich 1 % bis 95 %

Genauigkeit +/-2,5 % von 10% bis 90 % normal, bis zu einem Maximum von +/- 3,5 %
einschlieBlich Hysterese bei 25 °C (77 °F); Unter 10 % und Gber 90 % +/- 5%
normal

Auflésung 0,05 %

Reaktionszeit

11 Sekunden bis 90 % bei Luftstrom von 1 m/s (2,2 mph)

Abweichung

<1 % pro Jahr normal

Logger

Arbeitsbereich des
Loggers

Logging: -20 bis 70 °C (-4 bis 158 °F); 0 bis 95 % RF (nicht kondensierend)
Start/Auslesen: 0 bis 50 °C (32 bis 122 °F) gemaR USB-Spezifikation

Logging-Rate

1 Sekunde bis 18 Stunden, 12 Minuten, 15 Sekunden

Loggingmodi

Festes Intervall (normal), Burst oder Statistik

Speichermodi

Ringspeicher- oder Stoppmodus

Startmodi Sofort, bei Tastendruck, Datum und Uhrzeit oder nachstes Intervall
Stoppmodi Bei vollem Speicher, bei Tastendruck oder Datum und Uhrzeit
Neustartmodus Tastendruck

Zeitgenauigkeit

+ 1 Minute pro Monat bei 25 °C (77 °F), siehe Grafik B

Stromversorgung

Eine 3V-CR2032-Lithiumbatterie und ein USB-Kabel

Batterielebensdauer

Normalerweise 1 Jahr bei Logging-Intervallen von 1 Minute und Abtast-Intervallen
von 15 Sekunden oder mehr

Speicher

128 KB (maximal 84.650 Messungen)

Art des Downloads

USB 2.0 Schnittstelle

Downloadzeit bei
vollem Speicher

20 Sekunden

LCD Die LCD-Anzeige ist sichtbar von 0 bis 50 °C (32 bis 122 °F); die LCD-Anzeige
reagiert bei Temperaturen auBerhalb dieses Bereichs moglicherweise verzégert
oder fallt aus.

MaRe 3,66 x8,48x 2,29 cm (1,44 x3,34x0,9in.)

Gewicht 30g (1,06 oz)

Schutzart IP50

Ce€

Die CE-Kennzeichnung zeigt an, dass dieses Produkt alle relevanten Richtlinien der
Europaischen Union (EU) erfiillt.

18515-C
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Technische Daten (Fortsetzung)
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Grafik A: Temperatur
Genauigkeit und Auflosung

Komponenten und Betrieb des Loggers

Batteriefach

Al -/Statistik-Tast
Start-/Stopp-Taste arm-/Statistik-Taste
Temperatur

T /
——— = e Sensor

_—

Montagebiigel :
Montagebugel

LCD-Anzeige

USB-Anschluss

Sensor flr relative
Luftfeuchtigkeit

Start-/Stopp-Taste Halten Sie diese Taste 3 Sekunden lang
gedriickt, um den Logger zu starten oder zu stoppen oder das
Loggen beim nachsten vollstandigen Logging-Intervall
fortzusetzen. Dies erfordert die Konfiguration des Loggers fiir
Tastenstart oder -stopp und fiir ,,Loggen beim nachsten
Tastendruck fortsetzen” in HOBOware (siehe Logger
einrichten). Sie konnen diese Taste ebenfalls 1 Sekunde
gedriickt halten, um ein internes Ereignis aufzuzeichnen (siehe
Interne Logger-Ereignisse aufzeichnen) oder um die LCD-
Anzeige einzuschalten, wenn die Option zum Abschalten der
LCD-Anzeige aktiviert wurde (siehe Logger einrichten).

Batteriefach: Entfernen Sie das Batteriefach auf der Oberseite
des Loggers, um zur Batterie zu gelangen (siehe Angaben zur
Batterie).

Alarm-/Statistik-Taste: Mit dieser Taste kénnen Sie einen
ausgelosten Alarm l6schen (siehe Alarm einrichten) oder
zwischen Statistiken, Alarmwerten und den aktuellen
Sensormesswerten wechseln.

Montagebiigel: Verwenden Sie die zwei Montagebuigel, um den
Logger mit dem Klettband zu befestigen (siehe Montage des
Loggers).

Temperatursensor: Dieser Sensor befindet sich rechts neben
dem RF-Sensor.

Sensor fiir relative Luftfeuchtigkeit: Dieser Sensor befindet sich
rechts neben der LCD-Anzeige.

USB-Anschluss: Verwenden Sie diesen Anschluss (auf der
Abbildung nicht sichtbar), um den Logger Uber ein USB-Kabel an

47.5 b

Temperature [°C)

Grafik B: Zeitgenauigkeit

den Computer oder das HOBO U-Shuttle anzuschlieRen (siehe
Logger einrichten und Auslesen des Loggers).

LCD-Anzeige: Dieser Logger ist mit einer LCD-Anzeige
ausgestattet, die Einzelheiten zum aktuellen Betriebszustand
anzeigt. Das in der folgenden Tabelle dargestellte Beispiel zeigt
alle auf der LCD-Anzeige erleuchteten Symbole, gefolgt von
Erklarungen fir jedes Symbol.

STARTSTOP CLEAR [mww)
N’ B’ B o’ B’ B ™

ORI,
OO0

MEMORY "' 0 ‘%RH

SIS )
LOGGING""" 4

J

maxminavgsdoalm
LCD-Symbol Beschreibung
Der Logger ist startbereit. Halten Sie die Start-
START /Stopp-Taste 3 Sekunden lang gedriickt, um den

Logger zu starten.

Ist der Logger mit ,,Stopp bei Tastendruck”
aktiviert, halten Sie die Start-/Stopp-Taste 3
Sekunden lang gedriickt, um den Logger

STOP anzuhalten. Hinweis: Haben Sie den Logger
ebenfalls mit ,Start bei Tastendruck” gestartet,
erscheint dieses Symbol 30 Sekunden nicht auf
dem Bildschirm.

[} Die Batterieanzeige zeigt die verbleibende
ungefdhre Batterieleistung.

Der Logger ist so konfiguriert, dass er anhilt,
sobald der Speicher voll ist. Der Speicherbalken
zeigt die geschatzte verbleibende

EY Speicherkapazitat des Loggers. Beim ersten Start
sind alle funf Segmente im Balken leer. In diesem
Beispiel ist der Speicher des Loggers fast voll (nur
ein Segment ist noch leer).

Der Logger wurde so eingerichtet, dass er niemals
mit Loggen aufhort (Ringspeicher). Der Logger
setzt die Datenaufzeichnung auf unbestimmte Zeit

MEMORY  fort, wobei die neuesten die altesten Daten
( sEEes ] iberschreiben. Beim ersten Start sind alle finf

Segmente im Speicherbalken leer. In diesem
Beispiel ist der Speicher voll (alle fiinf Segmente
sind aufgefillt) und die neuen iberschreiben jetzt

+1-800-LOGGERS

www.onsetcomp.com
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LCD-Symbol Beschreibung
die dltesten Daten. Dies wird solange fortgesetzt,
bis der Logger angehalten wird oder die Batterie
leer ist.

LOGGING Der Logger zeichnet gerade auf.

@

Ein Messwert des Sensors liegt oberhalb oder
unterhalb der von Ihnen festgelegten Alarmober-
oder -untergrenze. Driicken Sie die Alarm-
/Statistik-Taste, bis das (unten beschriebene)
,Alarm“-Symbol auf dem Bildschirm erscheint.
Dieses Symbol links erlischt, je nachdem, wie die
Alarme in HOBOware eingestellt wurden. Wurde
eingestellt, dass der Alarm bei Neustart des
Loggers geloscht werden soll, bleibt das Symbol
auf der LCD-Anzeige. Ansonsten erlischt es, sobald
sich der Sensormesswert wieder innerhalb der
Alarmgrenzen befindet oder nachdem die Alarm-
/Statistik-Taste 3 Sekunden lang gedriickt wurde.

CLEAR

Der Alarm kann nun geldscht werden. Dies
erscheint nur dann, wenn ,,Léschen durch
Tastendruck” in den HOBOware-
Alarmeinstellungen ausgewahlt wurde. Driicken
Sie 3 Sekunden lang die Alarm-/Statistik-Taste, um
den Alarm zu |6schen.

max

min
avg

sdo

Die Symbole geben die neuesten Maximum-,
Minimum-, Durchschnitts- und
Standardabweichungswerte des Loggers an (wenn
der Loggingmodus in HOBOware auf ,Statistiken”
eingestellt wurde). Driicken Sie die Alarm-
/Statistik-Taste 1 Sekunde lang, um alle
verflgbaren Statistiken anzeigen zu lassen und
anschlieBend zu den aktuellen Sensormesswerten
zurtickzukehren (oder zum Alarmwert, wenn
zutreffend).

alm

Dies ist der Sensormesswert, der den Alarm
ausgel6st hat. Driicken Sie die Alarm-/Statistik-
Taste, um diesen Wert anzuzeigen. Driicken Sie
die Alarm-/Statistik-Taste erneut, um sich alle
Statistiken anzeigen zu lassen (oben festgelegt)
und dann zu den aktuellen Sensormesswerten
zurlickzukehren.

Das ist ein Beispiel fur einen
Temperaturmesswert. Die Temperatureinheiten
werden in HOBOware festgelegt. Um zwischen
Celsius und Fahrenheit zu wechseln, andern Sie
vor dem Start des Loggers die Einstellung des
Standardeinheitensystems in HOBOware.

%RH

Das ist ein Beispiel fiir einen Messwert der
relativen Luftfeuchtigkeit.

Der Logger wurde so eingestellt, dass er an einem

bestimmten Datum/Zeitpunkt mit Loggen beginnt.

Auf dem Bildschirm erscheint ein Countdown in
Tagen, Stunden, Minuten und Sekunden bis zum
Start des Loggens. In diesem Beispiel verbleiben
noch 5 Minuten und 38 Sekunden bis zum Start
des Loggens.

Die Starteinstellungen werden von HOBOware auf
den Logger tibertragen. Das USB-Kabel darf
wdhrend dieses Vorgangs nicht getrennt werden.

Bei der Ubertragung der Starteinstellungen von
HOBOware auf den Logger ist ein Fehler

l: - - aufgetreten. Stellen Sie sicher, dass das USB-Kabel

L)) sowohl mit dem Logger als auch dem Computer
verbunden ist und versuchen Sie, erneut zu
starten.

=) Der Logger wurde Giber HOBOware angehalten

Staf

oder der Speicher ist voll.

Hinweise:

e Sie kdnnen die LCD-Anzeige wahrend des Loggens

deaktivieren. Wahlen Sie ,,LCD ausschalten”, wenn Sie
den Logger wie im nachsten Abschnitt beschrieben
einrichten. Ist diese Option aktiviert, konnen Sie die LCD-
Anzeige durch Dricken der Start-/Stopp-Taste fir 1
Sekunde trotzdem voribergehend ansehen. Die LCD-
Anzeige bleibt dann 10 Minuten lang an.

Die LCD-Anzeige erneuert sich alle 15 Sekunden,
unabhéangig vom in HOBOware eingestellten Logging-
Intervall. Wahlen Sie ein Logging-Intervall von weniger als
15 Sekunden, werden die Daten in dem kiirzeren Intervall
erfasst, aber die Sensormesswerte auf dem Bildschirm
nur alle 15 Sekunden aktualisiert.

Wenn der Logger die Datenaufzeichnung beendet hat,
bleibt die LCD-Anzeige solange an, bis die Loggerdaten an
einen Computer oder an den HOBO U-Shuttle tibertragen
wurden (es sei denn, er wurde mit der Option ,LCD
ausschalten” gestartet). Sobald die Daten aus dem Logger
Uibertragen wurden und der Logger vom Computer
getrennt wurde, schaltet sich die LCD-Anzeige
automatisch nach 2 Stunden aus. Die LCD-Anzeige
schaltet sich wieder ein, wenn der Logger das nachste
Mal an den Computer angeschlossen wird.

Logger einrichten

Das Einrichten der Logger erfolgt mit HOBOware, einschlieBlich
der Alarmeinstellungen, der Auswahl von Start-und
Stoppoptionen und des Loggingmodus.

1.

Verbinden Sie den Logger und 6ffnen Sie das Fenster
,Logger starten”. Um den Logger mit einem Computer zu
verbinden, verwenden Sie das mitgelieferte Kabel. Klicken
Sie auf das Symbol ,Logger starten” in der Symbolleiste der
HOBOware oder wahlen Sie ,Starten” im Menu ,Gerat”.

Wichtig: Der Betrieb auBerhalb des Temperaturbereichs von
0 °C (32 °F) bis 50 °C (122 °F) wird von den USB 2.0
Spezifikationen nicht garantiert.

2. Wabhlen Sie die Sensoren aus, die bei diesem Einsatz

aufgezeichnet werden sollen. Wahlen Sie Temperatur oder
Temperatur und RF. Geben Sie wenn gewiinscht eine
Sensor(en)bezeichnung ein. Beachten Sie, dass beide
Sensoren bendtigt werden, um den Taupunkt zu berechnen;
dies ist eine zusatzliche Datenserie, die nach dem Auslesen
der Logger geplottet werden kann.

+1-800-LOGGERS

www.onsetcomp.com
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Launch Logger (X

HOBO UX100-011 Temp/RH

\ Name: 79797979
b Serial Number: 79797979
[status..] peployment Number: 18

Battery Level: Ui__4 100 %

Sensors
Configure Sensors to Log:

1) Temperature <Enter label here>

7] 2) Relative Humidity (Depends on Temp Channel 1) |<Enter label here>
3) Logger's Battery Voltage v

Deployment
Logging Interval: | Custom v 0% Hr| 0% Min 5% Sec
Logging Mode:  Fixed Interval v
Logging Duration: 2.5 days

Start Logging: | Now v 10:19:36 AM

Stop Logging: @) When memory fills  (©) Never (wrap when full)
Push Button

After| 1 day -

Options: (7] Turn LD off

[ Help | Skip launch window nexttime | Cancel | [ start

. Alarme einrichten (optional). Driicken Sie die Alarmtaste,
wenn Sie einen Alarm einstellen méchten, der angeht,
wenn sich die Sensormesswerte oberhalb oder unterhalb
eines von lhnen eingestellten Wertes bewegt. Weitere
Informationen hierzu finden Sie unter Alarme einrichten.

Filter einrichten (optional). Klicken Sie auf die Schaltflache
,Filter, um zuséatzliche gefilterte Datenserien zu erzeugen.
Alle gefilterten Serien sind automatisch nach Auslesen des
Loggers verfigbar.

Auswahl des Logging-Intervalls. Wahlen Sie ein Logging-
Intervall von 1 Sekunde bis maximal 18 Stunden, 12
Minuten und 15 Sekunden.

. Auswahl des Loggingmodus:

e Festes Intervall. Im Modus ,,Festes Intervall“ werden
Daten immer in dem im vorherigen Schritt eingestellten
reguldren Logging-Intervall aufgezeichnet. Dies ist die
Standardeinstellung.

e Burst. Im Burst-Modus wird die Datenaufzeichnung in
einem anderen Intervall durchgefiihrt, wenn bestimmte
Bedingungen erflllt sind. Weitere Informationen hierzu
finden Sie unter Burst-Aufzeichnung.

e Statistiken. Im Statistikmodus werden fir alle aktivierten
Sensoren wahrend der Aufzeichnung in einem von lhnen
festgelegten Intervall Statistiken zum Minimum,
Maximum, Durchschnitt und zur Standardabweichung
berechnet. Weitere Informationen hierzu finden Sie
unterStatistiken.

. Wahlen Sie den Start der Aufzeichnung:

e Jetzt. Das Logging beginnt sofort.

e Intervall. Das Logging beginnt beim nachsten geraden
Intervall, wie durch das gewahlte Logging-Intervall
festgelegt.

e Datum/Uhrzeit. Das Logging beginnt an dem von lhnen
angegebenen Datum und der angegebenen Uhrzeit.

e Tastendruck. Das Logging beginnt, sobald Sie die Start-
/Stopp-Taste 3 Sekunden lang driicken.

. Wahlen Sie den Stopp der Aufzeichnung:

¢ Bei vollem Speicher. Das Logging ist beendet, sobald der
Loggerspeicher voll ist.

¢ Nie (Ringspeicher). Der Logger setzt die
Datenaufzeichnung auf unbestimmte Zeit fort, wobei die

neuesten die altesten Daten Uberschreiben. Diese Option
ist nicht verfligbar, wenn Burst als Loggingmodus
ausgewahlt wurde.

e Tastendruck. Das Logging endet, sobald Sie die Start-
/Stopp-Taste 3 Sekunden lang driicken. Beachten Sie:
Wenn Sie ,, Tastendruck” auch fiir den Start der
Aufzeichnung gewdhlt haben, kénnen Sie die
Aufzeichnung erst 30 Sekunden nach dem Start wieder
anhalten.

Wenn Sie die Einstellung ,Tastendruck” aktivieren, haben
Sie auch die Moglichkeit, die Option ,Neustart per
Tastendruck zulassen” auszuwahlen. Dies ermoglicht
lhnen, wahrend des Einsatzes durch Driicken der Start-
/Stopp-Taste auf dem Logger fir 3 Sekunden die
Datenaufzeichnung anzuhalten und dann erneut zu
starten.

Wichtig: Ist die Option ,Neustart per Tastendruck zulassen”
ausgewdhlt und verwenden Sie die Start-/Stopp-Taste, um
das Loggen zu stoppen und neu zu starten, startet die
Aufzeichnung erst beim nachsten geraden Logging-Intervall
neu, nicht zum Zeitpunkt des Tastendrucks. Ein Logger hat
z. B. um 7:00 Uhr mit der Datenaufzeichnung begonnen und
das Logging-Intervall ist auf 1 Stunde eingestellt. Wenn Sie
um 8:45 Uhr die Start-/Stopp-Taste driicken, um den Logger
anzuhalten, und dann die Taste um 10:15 Uhr erneut
driicken, beginnt die Datenaufzeichnung nicht sofort um
10:15 Uhr. Stattdessen beginnt die Aufzeichnung wieder um
11:00 Uhr, der nachsten geraden Intervall-Zeit auf der Basis
Ihres einstiindigen Logging-Intervalls. Je nach Logging-
Intervall kann die Zeitspanne zwischen Ihrem Tastendruck,
um die Aufzeichnung fortzusetzen, und dem tatsachlichen
Aufzeichnungsbeginn bedeutend sein. Je kiirzer das
Logging-Intervall, desto weniger Zeit vergeht bis zum
erneuten Start der Aufzeichnung.

10.

o Festgelegte Stoppzeit Das Logging endet an dem von
Ihnen angegebenen Datum und der angegebenen
Uhrzeit. Beachten Sie: wenn Sie den Logger zudem fiir
,Stopp bei Tastendruck” und fiir ,Neustart per
Tastendruck zulassen” konfiguriert haben, wird der
Logger an dem von |lhnen eingestellten Datum die
Aufzeichnung beenden, unabhangig davon, wie oft Sie
den Logger mit der Start-/Stopp-Taste anhalten und
erneut starten.

Wihlen Sie, ob die LCD-Anzeige an- oder ausgeschaltet
bleiben soll. StandardmaRig bleibt die LCD-Anzeige beim
Loggen immer an. Wenn Sie die Checkbox ,,LCD
ausschalten” aktivieren, werden wahrend des Loggens
keine aktuellen Messwerte, Betriebszustiande oder andere
Informationen angezeigt. Wenn Sie diese Option wahlen,
kdnnen Sie die LCD-Anzeige dennoch voribergehend
anschalten, indem Sie die Start-/Stopp-Taste 1 Sekunde lang
driicken.

Klicken Sie auf das Symbol , Logger starten”, um den
Logger zu starten. Trennen Sie den Logger vom Computer
und montieren Sie ihn vor Ort mit dem Montage-Kit (siehe
Logger montieren). Nach dem Start des Loggens kénnen Sie
den Logger jederzeit auslesen (weitere Details finden Sie
unter Logger auslesen).

+1-800-LOGGERS

www.onsetcomp.com




HOBO-Datenlogger fir Temperatur/Relative Luftfeuchtigkeit 2,5 % (UX100-011) - Handbuch

Alarme einrichten

Sie kdnnen einen Alarm auf dem Logger so einstellen, dass er
ausgeldst wird, wenn ein Sensorwert liber oder unter einen
bestimmten Wert fallt. So richten Sie einen Alarm ein:

1. Klicken Sie auf die Schaltflache ,Alarme” im Fenster ,Logger
starten”. Ist die Alarmtaste deaktiviert, Uberpriifen Sie, dass
der Logging-Modus nicht auf ,Burst” eingestellt ist. (Alarme
koénnen nur konfiguriert werden, wenn sich der Logger im
Normal- oder Statistik-Modus befindet.)

2. Wabhlen Sie einen Sensor. In diesem Beispiel wurde der
Temperatursensor ausgewahlt.

Configure Alarms X

Sensor Alarm Settings
Sensor: peratt
Relative Humidity (%) &

Max: 158.000 °F
e l_ Duration of out.of-range samples

displayed before alarm is raised.
V] High Alarm 85.000 9 100 Hr 00 Min
V] Low Alarm [32.000
* Alarm value is set to closest =
value supported by logger.

Min: -4.000 °F T

Sensor Alarm Mode

Cumulative: Raise alarm when sensor is out-of-range for a particular number of
samples (selected above).

Consecutive: Raise alarm when sensor is out-of-range consecutively for a particular
number of samples (selected above).

Additional Alarm Settings

Maintain Visual Alarm Until
Host has relaunched logger
©) Sensor reading within limits

Cleared with button press

[ Help | [ cancel | [ ok Jl

3. Aktivieren Sie die Checkbox ,Alarm Max“, wenn Sie
mochten, dass ein Alarm ausgelost wird, wenn der
Sensormesswert den Wert ,,Alarm Max“ Gbersteigt. Geben
Sie den Wert neben der Checkbox ,,Alarm Max“ ein oder
verschieben Sie den oberen roten Regler im Fenster
,Alarme konfigurieren”.

4. Aktivieren Sie die Checkbox ,Alarm Min“, wenn Sie
mochten, dass der Alarm auslost wird, wenn der
Sensormesswert unter den Wert , Alarm Min“ fallt. Geben
Sie den Wert neben der Checkbox ,,Alarm Min“ ein oder
verschieben Sie den unteren blauen Regler.

Legen Sie die Dauer fest, bevor ein Alarm ausgel6st wird.

Wahlen Sie entweder , Kumulative Abtastwerte” oder
,Konsekutive Abtastwerte”. Wenn Sie ,Kumulative
Abtastwerte" auswahlen, dann wird der Alarm ausgel6st,
wenn die Zeit, in der sich der Sensor im Verlauf der
Installation auRerhalb des Wertebereichs befindet, der
ausgewahlten Dauer entspricht. Wenn Sie ,,Konsekutive
Abtastwerte" auswahlen, dann wird der Alarm ausgelost,
wenn die Zeit, in der sich der Sensor kontinuierlich
auBerhalb des Wertebereichs befindet, der ausgewahlten
Dauer entspricht. Beispielsweise wird der ,Alarm max” fur
die Temperatur auf 85 °F und die Dauer auf 30 Minuten
eingestellt. Wird ,, Kumulative Abtastwerte” ausgewahlt,
dann wird der Alarm ausgelost, sobald ein Sensormesswert
seit der Konfiguration des Loggers fir insgesamt 30
Minuten bei 85 °F oder mehr lag; genauer gesagt kbnnte
der Wert morgens fiir 15 Minuten tber 85 °F und danach
wieder nachmittags fir 15 Minuten (iber 85 °F liegen. Wird

,Konsekutive Abtastwerte” ausgewahlt, dann wird der
Alarm nur dann ausgel6st, wenn die Sensormesswerte filir
einen durchgehenden 30-Minuten-Zeitraum bei 85 °F oder
hoher liegen wiirden.

7. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 6 nach Bedarf fiir den
anderen Sensor.

8. Wabhlen Sie, wie lange der Logger einen Sensoralarm nach
dem Auslésen aufrechterhalten soll. Mochten Sie, dass der
Alarm bis zum nachsten Neustart des Loggers auf der LCD-
Anzeige sichtbar bleibt, wahlen Sie ,,bis Host-Computer den
Logger neu gestartet hat”. Wahlen Sie ,,Sensormesswerte
innerhalb der Grenzwerte”, wenn der Alarm gel6scht
werden soll, sobald sich die Sensormesswerte wieder im
normalen Bereich zwischen den hohen und niedrigen
Alarmgrenzwerten befinden. Wahlen Sie ,,Loschen durch
Tastendruck", wenn der Alarm solange an bleiben soll, bis
Sie die Alarm-/Statistik-Taste auf dem Logger gedriickt
haben.

9. Klicken Sie auf OK, um die Alarmeinstellungen zu speichern.
Hinweise:

e Sobald der Logger gestartet wurde, werden die Alarme
gemaR diesen Einstellungen ausgelost. Die Alarme des
Loggers werden auf dem LCD-Bildschirm angezeigt.
Beachten Sie, dass die Alarmgrenzen nur alle 15
Sekunden bei Aktualisierung des LCD-Bildschirms
Uberprift werden.

e Die tatsachlichen Werte fir die oberen und unteren
Alarmgrenzen werden auf den nichsten vom Logger
unterstiitzten Wert gesetzt. Zum Beispiel liegt der 85 °F
nachstgelegene Wert, den ein Logger der UX100 Serie
aufzeichnen kann, bei 84,990 °F und der nachste Wert zu
32 °Fist 32,043 °F. Darliber hinaus kénnen Alarme
ausgelost oder geldscht werden, wenn sich der
Sensormesswert innerhalb der Loggerspezifikationen von
0,02 °C Auflésung befindet. Der Wert, der den Alarm
auslost, kann sich also leicht vom eingegebenen Wert
unterscheiden. Wenn ,Alarm Max” z. B. auf 75,999 °F
eingestellt ist, kann der Alarm ausgel6st werden, wenn
der Messwert des Sensors 75,994 °F betragt (was die
Auflésungsanforderung von 0,02 °C erfiillt).

e Wenn Sie den Logger auslesen, werden die hohen und
niedrigen Alarmwerte auf der Grafik dargestellt,
zusammen mit den Ereignissen ,Kanal-<#>-Alarm
ausgelost” und , Kanal-<#>-Alarm geloscht”, die anzeigen,
wann die Sensoralarme ausgel6st bzw. geléscht wurden.
Das Ereignis , Kanal-<#>-Alarm gel6scht" enthalt den
Sensorwert, der sich am weitesten auRerhalb des
Bereichs befand, bevor der Alarm gel6scht wurde (der Ist-
Wert kann der Punkte-Tabelle entnommen werden).

Burst-Aufzeichnung

Die Burst-Aufzeichnung ist ein Logging-Modus, bei dem Sie
haufigere Aufzeichnungen einstellen kénnen, wenn bestimmte
Bedingungen erfiillt sind. Der Logger zeichnet zum Beispiel
Daten in einem 5-Minuten-Intervall auf und die Burst-
Aufzeichnung ist so eingestellt, dass alle 10 Sekunden
aufgezeichnet wird, sobald die Temperatur liber 85 °F steigt
(obere Grenze) oder unter 32 °F féllt (untere Grenze). Das
heillt, solange die Temperatur zwischen 85 °F und 32 °F liegt,
erfolgt die Datenaufzeichnung alle 5 Minuten. Sobald die
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Temperatur zum Beispiel 90 °F erreicht, wechselt der Logger zur
schnelleren Logging-Rate von 10 Sekunden, bis die Temperatur
wieder unter den oberen Grenzwert sinkt (in diesem Fall 85 °F).
An diesem Punkt erfolgt die Aufzeichnung wieder alle 5
Minuten, dem normalen Logging-Intervall. Wenn die
Temperatur zum Beispiel auf 30 °F fallt, wirde der Logger
gleichermalien wieder in den Burst-Modus wechseln und alle
10 Sekunden aufzeichnen. Sobald die Temperatur wieder auf 32
°F steigt, kehrt der Logger dann wieder zum Normalbetrieb mit
einer Logging-Rate von 5 Minuten zurlck.

So konfigurieren Sie die Burst-Aufzeichnung:

1. Wahlen Sie im Fenster ,Logger starten” den Logging-Modus
,Burst” aus. Wenn fiir diesen Logger ,,Burst” bereits
konfiguriert wurde, klicken Sie im Fenster , Logger starten”
auf die Schaltflache , Bearbeiten”. Beachten Sie, dass Sie bei
der Burst-Aufzeichnung keine Alarme einrichten kénnen.
Die Stopp-Option ,Nie (Ringspeicher)” ist ebenfalls nicht
verfligbar, wenn die Burst-Aufzeichnung aktiviert ist.

2. Wabhlen Sie im Fenster ,,Burst” einen Sensor aus. In dem
rechten Beispiel wurde der Temperatursensor ausgewahlt.

3. Aktivieren Sie die Checkbox ,Obergrenze”, wenn Sie einen
Wert eingeben moéchten, bei dem die ,,Burst-Aufzeichnung”
startet, sobald der Sensormesswert diesen oberen
Grenzwert libersteigt. Geben Sie den Wert ein oder
verschieben Sie den oberen roten Regler (siehe Beispiel
unten).

4. Aktivieren Sie im Fenster ,Burst-Aufzeichnung” die
Checkbox ,Untergrenze”, wenn Sie einen Wert eingeben
mochten, bei dem die ,,Burst-Aufzeichnung” startet, sobald
der Sensormesswert unter diesen unteren Grenzwert fallt.
Geben Sie den Wert ein oder verschieben Sie den unteren
blauen Regler.

Burst Logging DY

While any of these condition(s) are met:
Sensor: perat :
Relative Humidity (%) %
Max: 158.000 °F | —

Enable Burst Logging Limits:

[] High Limit |85.000

V| Low Limit |32.000
* Limit value(s) are set to closest -

value supported by logger.
Min: -4.000 °F ?—

Log data at the burst logging interval:

1 second ¥

The burstlogging interval must be less than the logging interval

Logging Interval: 10 seconds

Logging Duration: 12.1 hours minimum
5.0 days maximum

Help Cancel || OK

5. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4 nach Bedarf fiir den
anderen Sensor.

6. Stellen Sie das Intervall fir die Burst-Aufzeichnung ein, das
kleiner als das Logging-Intervall sein muss. Wahlen Sie
entweder ein voreingestelltes Burst-Intervall oder wahlen
Sie ,Benutzerdefiniert” und geben Ihr eigenes Intervall ein.
Beachten Sie: je haufiger die Burst-Aufzeichnung, desto
kiirzer die Batterielebensdauer und die Logging-Dauer.

7. Klicken Sie auf OK, um die Einstellungen zu libernehmen.
Dies bringt Sie zum Fenster ,Logger starten” zurick. Klicken
Sie im Fenster ,Logger starten” auf die Schaltflache
,Bearbeiten” neben dem Logging-Modus, um weitere
Anderungen vorzunehmen.

Hinweise:

e Sobald der Logger gestartet wurde, werden die oberen
und unteren Burst-Grenzwerte nur Uberprift, wenn sich
die LCD-Anzeige des Loggers alle 15 Sekunden
aktualisiert. Deshalb gilt: Wenn Sie das Logging-Intervall
auf unter 15 Sekunden eingestellt haben und ein
Sensormesswert auBerhalb der Grenzen liegt, beginnt die
Burst-Aufzeichnung erst bei der ndchsten 15-Sekunden-
Aktualisierung.

e Sind fuir mehr als einen Sensor obere oder untere
Grenzwerte konfiguriert worden, beginnt die Burst-
Aufzeichnung, sobald eine Bedingung auerhalb des
Bereichs liegt. Die Burst-Aufzeichnung endet erst, wenn
sich alle Bedingungen aller Sensoren wieder im
Normbereich befinden.

e Die tatsachlichen Werte fiir die oberen und unteren
Burst-Grenzen werden auf den nachsten vom Logger
unterstiitzten Wert gesetzt. Zum Beispiel liegt der 85 °F
nachstgelegene Wert, den ein Logger aufzeichnen kann,
bei 84,990 °F und der nachste Wert zu 32 °F ist 32,043 °F.

e Der Burst-Modus kann beginnen oder enden, wenn sich
der Sensormesswert innerhalb der Loggerspezifikationen
von 0,02 °C Aufldsung befindet. Der Wert, der die Burst-
Aufzeichnung ausldst, kann sich also leicht vom
eingegebenen Wert unterscheiden. Wenn der
Temperaturwert ,,Alarm Max“ z. B. auf 75,999 °F
eingestellt ist, kann die Burst-Aufzeichnung gestartet
werden, wenn der Messwert des Sensors bei 75,994 °F
liegt (was die Auflésungsanforderung von 0,02 °C erfullt).

e Sobald die obere oder untere Bedingung nicht mehr
erfiillt ist, wird das Logging-Intervall basierend auf dem
letzten im Burst-Modus und nicht dem im Normal-Modus
aufgezeichneten Wert berechnet. Nehmen wir an, beim
Logger ist ein Logging-Intervall von 10 Minuten
eingestellt und er hat um 9:05 Uhr einen Datenpunkt
aufgezeichnet. Dann wurde der obere Grenzwert
Uberschritten und die Burst-Aufzeichnung begann um
9:06 Uhr. Um 9:12 Uhr endete die Burst-Aufzeichnung,
als der Sensormesswert wieder unter den oberen
Grenzwert fiel. Wieder zurilick im Normal-Modus findet
das nachste Logging-Intervall 10 Minuten nach der
letzten Burst-Datenaufzeichnung statt, in diesem Fall um
9:22 Uhr. Hatte keine Burst-Aufzeichnung stattgefunden,
wadre der nachste Datenpunkt um 9:15 Uhr aufgezeichnet
worden.

e Jedes Mal, wenn der Logger den Burst-Modus beginnt
oder verlasst, erscheint ein neues Intervallereignis auf
der Grafik (wenn Sie im Fenster ,,Plot einrichten”
Ereignisse zum Plotten ausgewdhlt haben).

Statistiken

,,Statistiken” ist ein Logging-Modus, bei dem der Logger
wahrend der Datenaufzeichnung Maximum, Minimum,
Mittelwert und Standardabweichung berechnet und die
Ergebnisse bei jedem Logging-Intervall basierend auf den von
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lhnen angegebenen Abtastraten aufzeichnet. Sie erhalten also
vier weitere Datenserien pro Sensor, die bei jedem Logging-
Intervall folgende Informationen aufzeichnen:

e den maximalen bzw. hochsten abgetasteten Wert,
e den minimalen bzw. niedrigsten abgetasteten Wert,
e den Durchschnitt aller Abtastwerte und

o die Standardabweichung vom Durchschnitt aller
Abtastwerte.

Nehmen wir an, dass sowohl Temperatur als auch RF-Sensoren
aktiviert sind, das Logging-Intervall auf 5 Minuten und das
Abtastintervall auf 30 Sekunden (mit aktiviertem Maximum,
Minimum, Mittelwert und Standardabweichung) eingestellt
sind. Nach dem Beginn des Loggens erfolgt alle 5 Minuten eine
Messung und Aufzeichnung der aktuellen Temperatur- und RF-
Sensorwerte. Darlber hinaus fiihrt der Logger alle 30 Sekunden
eine Abtastung der Temperatur und RF durch und legt diese
voribergehend im Speicher ab. Der Logger berechnet dann
Maximum, Minimum, Mittelwert und Standardabweichung der
Uber den vergangenen fiinfminitigen Zeitraum gesammelten
Abtastwerte und speichert die resultierenden Werte. Beim
Auslesen des Loggers fiihrt dies zu 10 Datenserien (ohne
abgeleitete Datenserien, wie z. B. Taupunkt): zwei Sensorserien
(Temperatur- und RF-Daten alle 10 Minuten aufgezeichnet) plus
acht Maximal-, Minimal-, Durchschnitts- sowie
Standardabweichungsserien (vier fir Temperatur und vier fir
RF, mit Werten, die alle 5 Minuten - basierend auf der 30-
Sekunden-Abtastrate - berechnet und gespeichert werden).

So richten Sie Statistiken ein:

1. Wabhlen Sie im Fenster ,Logger starten” den Logging-Modus
,Statistiken” aus. Wenn fiir diesen Logger , Statistiken*
bereits konfiguriert wurde, klicken Sie im Fenster ,Logger
starten” auf die Schaltflache ,Bearbeiten”.

2. Klicken Sie auf die Checkboxen Maximum, Minimum,
Durchschnitt und Standardabweichung, wenn Sie diese
Statistiken wahrend der Aufzeichnung berechnen méchten.
Beachten Sie, dass ,,Durchschnitt” automatisch aktiviert
wird, wenn Sie ,,Standardabweichung” auswahlen. Wichtig:
Die Statistiken gelten flr alle aktiven Sensoren; jede
ausgewdhlte Statistik wird fiir alle Sensoren (auRer
Batteriespannung) berechnet. Wurden zu Beispiel sowohl
die Temperatur- als auch die RF-Sensoren im Fenster
,Logger starten” ausgewahlt und Sie ,,Durchschnitt”
auswahlen, wird der Durchschnitt der Temperatur und der
relativen Luftfeuchtigkeit berechnet. Dabei ist zu beachten:
Je mehr Statistiken Sie aufzeichnen, desto kirzer ist die
Logging-Dauer und desto hoher ist der Speicherbedarf.

Statistics X

How does Statistics differ from Filters?
For each enabled sensor, log the:
¥ | Maximum

] Minimum

V] Standard Deviation (requires Average)
Sampling every: |30 seconds v
The sampling interval must be less than and a factor of the logging interval.

Logging Interval: 1 minute
Logging Duration: 10.7 days

Help Cancel oK

3. Stellen Sie das Abtastintervall ein, das kleiner als das
Logging-Intervall und ein Teiler davon sein muss. Wahlen
Sie entweder ein voreingestelltes Abtastintervall oder

wahlen Sie ,Benutzerdefiniert” und geben lhr eigenes
Intervall ein. Beachten Sie: je kleiner die Abtastrate, desto
kiirzer die Batterielebensdauer.

4. Klicken Sie auf OK, um die Einstellungen zu Glbernehmen.
Dies bringt Sie zum Fenster ,Logger starten” zurick. Klicken
Sie im Fenster , Logger starten” auf die Schaltflache
,Bearbeiten” neben dem Logging-Modus, um weitere
Anderungen vorzunehmen.

Sobald die Datenaufzeichnung gestartet ist, konnen Sie die
Alarm-/Statistik-Taste auf dem Logger driicken, um auf der LCD-
Anzeige durch die aktuellen Daten fiir Maximum, Minimum,
Mittelwert und Standardabweichung zu scrollen. Wenn Sie den
Logger auslesen, kdnnen Sie die Statistikserien plotten.

Auslesen des Loggers

Es gibt zwei Moglichkeiten, den Logger auszulesen: Sie kdnnen
ihn Giber ein USB-Kabel mit dem Computer verbinden und mit
HOBOware auslesen oder mit einem HOBO U-Shuttle (U-DT-1,
Firmware-Version 1.18m030 oder héher) verbinden und dann
die Datendateien vom

U-Shuttle zu HOBOware (ibertragen. Einzelheiten dazu finden
Sie in der HOBOware-Hilfe.

Interne Logger-Ereignisse aufzeichnen

Der Logger zeichnet die folgenden internen Ereignisse auf, um
den Loggerbetrieb und -zustand zu erfassen: Sie kdnnen diese
Ereignisse nach Auslesen des Loggers und Offnen der Datei in
HOBOware plotten.

Name des internen
Ereignisses Beschreibung

Mit Host verbunden Der Logger war an den Computer

angeschlossen.

Gestartet Die Start-/Stopp-Taste wurde gedriickt, um
das Loggen zu starten.

Angehalten Der Logger hat einen Befehl erhalten, die
Datenaufzeichnung zu stoppen (von
HOBOware oder durch Driicken der Start-
/Stopp-Taste).

Aufwérts-/Abwarts- Die Start-/Stopp-Taste wurde 1 Sekunde

Taste lang gedriickt.

Kanal-<#>-Alarm Ein Sensoralarm wurde ausgelost; # ist die

ausgelost Kanal- oder Sensornummer, die im Fenster
,Logger starten” in HOBOware angezeigt
wird.

Kanal-<#>-Alarm Ein Sensoralarm wurde gel6scht; # ist die

geloscht Kanal- oder Sensornummer, die im Fenster
,Logger starten” in HOBOware angezeigt
wird. Das Ereignis enthalt auBerdem den
Sensorwert, der sich am weitesten
auBerhalb des Bereichs befand, bevor der
Alarm gel6scht wurde.

Neues Intervall Der Logger hat den Burst-Modus begonnen

oder verlassen.

Sicherheitsabschaltung  Der Batterieladestand ist unter 2,5V
gefallen; der Logger fiihrt eine
Sicherheitsabschaltung durch.
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Befestigung des Loggers

Es gibt verschiedene Wege, den Logger mithilfe der
mitgelieferten Materialien zu montieren:

e Mit den vier eingebauten Magneten auf der Riickseite
des Loggers, um ihn an einer magnetischen Flache zu
montieren.

e Befestigen Sie den Command-Strip an der Rickseite des
Loggers, wenn Sie ihn an einer Wand oder anderen
ebenen Flache montieren wollen.

e Verwenden Sie das doppelseitige Klebeband, um den
Logger an einer Oberflache zu befestigen.

e Fihren Sie das Klettband durch die Montageblgel
beiderseits des Loggers, um diesen an einer gebogenen
Oberflache zu befestigen, wie z. B. einem Rohr oder
Schlauch.

Den Logger schiitzen

Der Logger ist fir den Innenbereich ausgelegt und kann
dauerhaft durch Korrosion beschadigt werden, wenn er nass
wird. Schiitzen Sie ihn vor Kondensation. Erscheint die
Nachricht ,FAIL CLK“ (UHRAUSFALL) auf dem LCD-Bildschirm, ist
moglicherweise die interne Loggeruhr aufgrund von
Kondensation ausgefallen. Entfernen Sie umgehend die Batterie
und trocknen Sie die Leiterplatte.

Hinweis: Statische Elektrizitat kann zum Anhalten des Loggers
fiihren. Der Logger ist bis 8 KV getestet; vermeiden Sie dennoch
elektrostatische Entladung, indem Sie sich erden, um den
Logger zu schiitzen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im
FAQ-Bereich auf onsetcomp.com unter ,static discharge”
(statische Entladung).

Austausch des Sensors fiir die relative
Luftfeuchtigkeit

Der interne RF-Sensor muss moglicherweise ersetzt werden,
wenn er mechanisch oder durch Kondensation oder
Chemikalien beschadigt wurde. Der Ersatz-Sensor (HUM-RFPCB-
3A) ist bei Onset erhaltlich. Austausch des Sensors:

1. Entfernen Sie die Kappe durch eine Vierteldrehung gegen
den Uhrzeigersinn aus dem Loggergehause.

g 4/ Kappe

RF-Sensor, mit
dem schwarzen
Teil des Sensors
nach vorne

2. Entfernen Sie den RF-Sensor von der Leiterplatte im Inneren
des Loggergehauses und entsorgen Sie ihn.

3. Beriihren Sie nur die Seiten des RF-Sensors (nicht den
schwarzen Teil), stecken Sie jeden der vier Pins vorsichtig in
die vier Locher zwischen den L2- und L3-Markierungen auf
der Leiterplatte (hier vergroRert und zur Veranschaulichung

ohne das Loggergeh&use abgebildet). Halten Sie den Sensor
beim Einstecken in einem leichten Winkel und lassen Sie die
Pins in den Lochern aufsetzen. Der Sensor bleibt aufrecht,
wenn er korrekt in die vier Lécher eingefiihrt wurde.
Verwenden Sie eine Lupe oder helles Licht, um die Details
der Leiterplatte zu erkennen. Beachten Sie, dass der
schwarze Teil des Sensors wie in der Abbildung zu Schritt 1
dargestellt nach vorne zeigen muss.

Setzen Sie die RF-
Sensor in die vier
Locher zwischen L2
und L3

ACHTUNG: Fassen Sie den
Sensor nur an den Seiten
an; berlhren Sie NICHT
den hier gezeigten
eigentlichen Sensor (der
schwarze Chip). Dadurch

Der schwarze Teil des
Sensors sollte nach
vorne zeigen.

4. Sobald der Sensor in der richtigen Position ist, driicken Sie
ihn sanft nach unten, bis er festsitzt.

5. Stecken Sie die Kappe Uber den RF-Sensor, richten Sie die
Stifte der Kappe dabei Gber den Aussparungen an beiden
Seiten des Sensors aus. Sichern Sie die Kappe mit einer
Vierteldrehung im Uhrzeigersinn, bis sie wieder einrastet.

6. Uberpriifen Sie den Loggerzustand in HOBOware, um den
RF-Wert zu verifizieren.

Angaben zur Batterie

Der Logger ist mit einer 3V-CR2032-Batterie (HRB-TEMP)
ausgestattet. Die zu erwartende Lebensdauer der Batterie
variiert in Abhdngigkeit von der Umgebungstemperatur am
Einsatzort des Loggers, dem Logging- oder Abtastintervall, der
Haufigkeit von Datenlibertragungen auf den Computer, der
Anzahl der aktiven Kanéle, der Aktivierung der Burst- oder
Statistik-Modi und der Batterieleistung. Eine neue Batterie hat
normalerweise eine Lebensdauer von einem Jahr, wenn die
Logging-Intervalle Giber einer Minute liegen. Der Einsatz bei
extrem heiBen oder kalten Temperaturen, Logging-Intervalle
von weniger als einer Minute oder Abtastraten von unter 15
Sekunden kénnen die Lebensdauer der Batterie verringern.
Diese Schatzwerte kénnen nicht garantiert werden, da sie von
unbekannten GroRen, wie dem anfanglichen Batteriezustand
und der Einsatzumgebung, abhangen.

Der Logger kann auch tber das USB-Kabel mit Strom versorgt
werden, wenn die verbleibende Batteriespannung zu niedrig ist,
um das Loggen fortzufiihren. Verbinden Sie den Logger mit dem
Computer, klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltflache
,Gerdt auslesen” und speichern Sie nach Aufforderung die
Daten ab. Ersetzen Sie die Batterie vor dem erneuten Start des
Loggers.
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Austausch der Batterie:

1. Halten Sie den Logger mit dem LCD-Bildschirm nach oben
und ziehen Sie das Batteriefach aus dem Loggergehause
heraus.

Batteriefach aus dem
Logger entfernt

2. Nehmen Sie die alte Batterie aus dem Fach.

3. Setzen Sie die neue Batterie mit dem Pluspol nach unten in

das Fach ein.
_— In das Fach eingelegte
CR2032-Batterie mit
Pluspol nach unten.
=

4. Setzen Sie das Fach mit weiterhin nach oben zeigendem
LCD-Bildschirm zurtick in den Logger ein. Nach

ordnungsgemaRem Einlegen der Batterie zeigt der LCD-
Bildschirm kurz ,,HOBO” an.

A WARNUNG: Die Lithiumbatterie darf nicht aufgeschnitten,
verbrannt, Gber 85 °C (185 °F) erhitzt oder wieder aufgeladen
werden. Die Batterie kann explodieren, wenn der Logger
extremer Hitze oder Bedingungen ausgesetzt wird, die das
Batteriegehause beschadigen oder zerstéren konnen.
Entsorgen Sie den Logger oder die Batterie niemals im Feuer.
Der Inhalt der Batterie darf nicht mit Wasser in Beriihrung
kommen. Entsorgen Sie die Batterie gemaf den ortlichen
Vorschriften fir Lithiumbatterien.

HOBOware bietet die Moglichkeit, die aktuelle
Batteriespannung bei jedem Logging-Intervall aufzuzeichnen.
Diese Option ist standardmaRig deaktiviert. Die
Batterielebensdauer bei jedem Logging-Intervall aufzuzeichnen
beansprucht Speicherplatz und reduziert deshalb die Logging-
Dauer. Es wird empfohlen, die Batteriespannung nur zu
Diagnosezwecken aufzuzeichnen.

© 2013-2016 Onset Computer Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Onset, HOBO und HOBOware sind
+1-800-LOGGERS (564-4377) ¢ 508-759-9500 Marken oder eingetragene Marken der Onset Computer Corporation. Alle anderen Markenzeichen sind
© Wwww.onsetcomp.com/support/contact Eigentum der jeweiligen Unternehmen.
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