
自己記述型DC電圧入力センサー (SD-VOLT-x) マニュアル 
HOBO®MX1104およびMX1105データロガーで使用 
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仕様 

 SD-VOLT-2.5 SD-VOLT-05 SD-VOLT-10 SD-VOLT-24 

最大入力 0 から 2.5 VDC 0 から 5 VDC 0 から 10 VDC 0 から 24 VDC 

精度 ±0.1 mV 読取値の±0.1% ±0.2 mV 読取値の±0.3% ±0.4 mV 読取値の±0.3% ±1.0 mV 読取値の±0.3% 

インピーダンス > 1 MΩ 20 KΩ 20 KΩ 48 KΩ 

分解能 フルスケールの0.002% 

ケーブル長 1.83 m (6 ft) 

 

 

HOBO MXアナログ/温度/相対湿度/照度 (MX1104) またはHOBO MX 4チャネルアナログ 
(MX1105) データロガーでセンサーを使用する 
1. ロガーのアナログセンサーポートにプラグを挿入します。 センサープラグが停止するまで時計回りに1/4回転させます。 

 

2. HOBOconnectで、ロガーに接続し、  をタップします。 センサータイプは自動的に選択されます。 他のロガー設定を設

定し、  をタップします。 ロガーの設定の詳細については、https://www.onsetcomp.com/hoboconnect のHOBOconnectユ
ーザーガイドを参照してください。 

センサーへの配線接続： 
• スイッチ 2.5 V (赤) は使用しない 
• 信号入力 (白) + 
• 共通 (黒) - 

上記のロガーハウジングの図を参考に

して、アナログセンサーポートにプラ

グを挿入します。 
プラグを時計回りに

1/4回転させます。 
正しく設置されると、プラグの平

らな部分が上向きになります。 
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